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1. Aufrüstung zur Verstärkung der Normbandtasche

2. Zargenstabilisierung durch masssive Stahlplatte,

die sich hinter der Bekleidung abstützt

3. Option nachträglicherVerdübelung im Mauerwerk4. 

Einfache Handhabung durch Selbstzentrierung

und Verschraubung

5. Kurze Lieferzeit durch die Lagerhaltigkeit bei GARANT

GARANT Türen und Zargen GmbH,Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey, 993341chtershausen
Telefon: +49 (0)3 62 02/91-0, Telefax: +49 (0)3 62 02/91-150, Internet: www.garant.de, E-Mail: service@garant.de



Verpacku ngsi n halt:

2x V3610 Verstärkungsplatte

4x Schraube (7,5 x 92 mm)

22x Spaxschrauben (3,5 x 20 mm)

1 x Einbauanleitung

Einbau

1. Verstärkungsplatte über Standardbandtasche schieben

2. Platten mit Schrauben (3,5 x 20 mm) am Futterteil befestigen

3. Zarge anhand der "Montageanleitung Zarge" ein-

bauen

4. Ausführung der Befestigungsbohrungen über

Türfalz

a. Zargendichtung entfernen

b. Bohrlehre ansetzen (optional zu erwerben),

Position: Bohrung der Vorrichtung 74 mm

unter bzw. oberhalb der Klemmschraubenboh-

rung der Bandtasche ausrichten

c. Mit Bohrer" 6 mm Bohrung ausführen,

Sohrtiefe ca. 95 mm

d. Mauerschraube (7,5 x 92 mm) einbringen

e. Zargendichtung einsetzen


