
Leistungserklärung Nr. 
Declaration of performance No. 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) 
acc. to regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Regulation) 
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LD-001 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type: 
NORIT Gipsfaserplatte BSP / TP 

 

2. Verwendungszweck(e) / Intended use/es: 
Bauplatte im Innenbereich, ohne zusätzliche Beschichtung oder Verklebung / Construction board for internal use, without additional 
coating or lamination 

 

3. Hersteller / Manufacturer: 
Lindner GFT GmbH 
Lange Länge 5, D-97337 Dettelbach 

 

Tel. +49 9324 309-5000 
E-Mail: Norit@Lindner-Group.com 
www.Lindner-Norit.com  

4. Harmonisierte Norm / Harmonised standard: 
DIN EN 15283-2: 2009 

 

Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies: 
0797 
 

5. Erklärte Leistung(en) / Declared performance(s): 

Wesentliche Merkmale / 
Essential characteristics 

Leistung / 
Performance 

Harmonised technical 
specifications AVCP1) 

Schubfestigkeit (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden 
und Dachbinderkonstruktionen aus Holz)  
Shear strength (for stiffening timber framed external walls and 
timber roof truss structures) 

↑↓ NPD DIN EN 15283-2: 2009 3 

Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)  
reaction to fire (for exposed situations) R2F A1 DIN EN 13501-1: 2010 3 

Wasserdampfdiffusion (Steuerung der Wasserdampfdiffusion)  
Water vapour permeability (for moisture diffusion control) µ NPD DIN EN 12572: 2001 4 

Biegzugfestigkeit (Biegefestigkeit) 
Flexural strength (Bending strength) F NPD DIN EN 15283-2: 2009 4 

Luftschalldämmung (unter Endanwendungsbedingungen) 
Direct air borne sound insulation (in end use conditions) R NPD DIN EN ISO 10140-f: 2010 

DIN EN ISO 717-1: 2013 4 

Schallabsorption (unter Endanwendungsbedingungen) 
Acoustic absorption (in end use conditions) α NPD DIN EN ISO 354: 2003 4 

Wärmedurchlasswiderstand 
Thermal resistance λ NPD DIN EN 12664: 2001 4 

Stoßfestigkeit (unter Endanwendungsbedingungen) 
Impact resistance (in end use conditions) →I NPD ISO 7892: 1988 4 

1) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / system of assessment and verification of constancy of 
performance (AVCP) 
 

 

6. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance(s). This declaration of 
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified 
above. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Name und Funktion: 
Name and function: 

Dr. Winfried Aschern 
Leitung Stoff- und Verfahrenstechnik 

Head of material and process technology 

 
Unterschrift / Signature 

Ort und Datum: 
At (place) on (date of issue): 

Dettelbach, 05.05.2017 

 
 

mailto:Norit@Lindner-Group.com
http://www.lindner-norit.com/

