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Montagearten 

 

Arbeitsschritte 

Geschraubt in die Wand § Leiste dem Raum entsprechend auf Gehrung und Länge schneiden 

§ Bei Leiste ca. alle 400 mm Löcher (4 mm) vorbohren 

§ Löcher auf Mauerwerk übertragen und Löcher in die Wand bohren 

§ Mauerdübel einbringen 

§ Leiste mit Linsenkopfschrauben anschrauben  

§ Fertig! 

Genagelt in die Wand § Leiste dem Raum entsprechend auf Gehrung und Länge schneiden 

§ Leiste mit geeigneten, versenkbaren Nägeln befestigen 

Geklebt an die Wand § Leiste dem Raum entsprechend auf Gehrung und Länge schneiden 

§ Leiste mit Montagekleber an die Wand kleben  

§ Fertig! 

!!! Achtung !!! Die Leiste kann bei Bedarf meist nicht ohne 
Beschädigung der Wand von dieser entfernt werden. 

Genagelt in den Boden § Leiste dem Raum entsprechend auf Gehrung und Länge schneiden 

§ Leiste mit geeigneten Nägel in den Boden nageln  

§ Fertig! 

!!! Achtung !!! Nicht bei schwimmender Verlegung zu empfehlen, da 
beim Schwinden des Bodens, Fugen zur Wand entstehend können. 

Montage mit Montageleiste § Leiste dem Raum entsprechend auf Gehrung und Länge schneiden 

§ Löcher der Montageleiste in der richtigen Höhe auf Mauerwerk 
übertragen und Löcher in die Wand bohren 

§ Mauerdübel einbringen 

§ Montageleiste an die Wand schrauben 

§ Leiste von oben auf die Montageleiste stecken 

§ Fertig! 

 

 


