
Technisches Datenblatt
3001 Massivholzdiele Eiche Rustik 20 mm

Material / Aufbau

Produkt Landhausdiele massiv

Holzart Eiche europäisch

Botanische Bezeichnung Quercus robur

Europäische Kennzeichnung 
gem. DIN 13556

QXCE

Stärke 20 mm

Breite 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm

Länge Systemlängen fallend 500-2000 mm; 1000-200 mm / Fixlängen 2100-2500 mm

Aufbau Massiv

Oberflächenveredelung
Naturbelassen, gebürstet, oxidativ geölt, hartwachsgeölt, UV-lackiert, gebeizt, gelaugt, 
gekälkt

Verbindung vierseitig Nut und Feder

Kanten vierseitig gefast (Microfase)

Gewicht pro m² 15 kg

Holzfeuchte ca. 9 %

Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,105 m² K/W

Produktionsnorm analog DIN EN 13629

Brandschutzklasse Cfl-S1

A BOD`N VOM GEBHARDT

GSTANDN
Do steh i drauf!
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Formaldehydklasse E1

Gehalt an Pentachlorphenol < 5 ppm

Dauerhaftigkeit (biologisch) Gebrauchsklasse 1

Bruchfestigkeit NPD

Rutschverhalten NPD

Sortierungsbeschreibung

Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Ge-
mütlichkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit ca. 15-20 % 
Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche 
Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche 
bei der Eiche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft.


