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Tough, natural, modern.

EGGER PRO

Design Flooring

≈ 2.5 m²

1292 mm

246 mm

7,5 mm

8
17 kg

7,5

Abrasion Method A
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www.egger.com/qr-installation-clicit
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Option A
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20 cm

20 cm
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8-10 mm

8-10 mm 8-10 mm

16 mm

25-50 cm
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* *1 m

< 2 mm

15°C

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

w a t e r v a p o u r c o n t r o l

l a y e r ( S D > 7 5 m )

28°C

Optional GLUE DOWN

Drying Time
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50 cm

sealing tape

sealing tape

Details:
www.egger.com

*KRL-methode: ≥ 75% RH BS5325 / ≥ 85% RH NT Build 439 /
        ≥ 80% RH ASTM F2170

Details:
www.egger.com
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Status

Stichwort

5. Korrektur 28.10.2019

7,5/34, Large, Clic it

Materialnr. 1430063

Codierung. EF2329

Marke

EggerEndkunde

Auftragsnummer

Beratung

* 302176
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