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8 Zusätzliche Lasten

Aufnahme von zusätzlichen Lasten muss  
statisch nachgewiesen werden.  
Lasten oben einleiten. Querzug vermeiden.

5   Verschmutzung

Verschmutzung verhindern durch Anstrich, 
Abdeckung o. ä.. Flecken, Imprägnier salze 
und rostende Stahlteile (auch durch Spritzer 
infolge Schweiß- oder Flexarbeiten) vermeiden.

6 Ausklinkungen, Durchbrüche

Konstruktive Ausbildung von Durchbrüchen 
(s. Definition DIN 1052:2008) auf Grundlage 
eines statischen Nachweises. Ausführung nur 
durch den BS-Holz-Hersteller.

4  Wetterschutz

Baulichen Holzschutz beachten!
Zusätzlich: Feuchteschutzanstrich bei kurz-
fristiger Bewitterung als temporärer Schutz 
während der Bauzeit.

1  Stapelung
 
Unterleghölzer und Stapellatten verwenden.
Bauteile gegen Kippen sichern.

2    Beschädigungen

Breite Bänder und Kantenschutz unten  
und ggf. oben benutzen.  
Beschädigungen vermeiden.

3   Nässe

Vor Nässe mit Abdeckplanen schützen.
Einpackfolie sofort entfernen, da anson-
sten die Gefahr von Schwitzwasserbildung 
besteht.

7   Dacheindeckung, Heizen

Rasche Dacheindeckung verhindert Durch-
feuchtung und reduziert spätere Risse. Ge-
bäude schonend klimatisieren und für Be- und 
Entlüftung sorgen. Abstand halten zwischen 
Wärmequelle und BS-Holz-Bauteil.
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