
 

 
 

 

 

Sägewerk Echtle KG · Talstraße  12 · D-77787   Nordrach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebote stets freibleibend 

Allen Verträgen und Lieferungen liegen unsere allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen  zugrunde 

 

Sägewerk Echtle KG 

Talstraße 12 

D-77787 Nordrach 

 
Telefon: +49 (0) 7838 / 95 59-0 

Fax: +49 (0) 7838 / 211 

E-Mail: info@echtle-holz.de 

www.echtle-holz.de 
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HRA 480 260 

USt.-IdNr.: DE 193 391 716 

Geschäftsführer: Manuel Echtle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätsbeschreibung Dreischicht- und Massivholzplatten: 

 

• allgemein: Lamellenbreite 73mm, durchgehend und keilgezinkt möglich, Stärke 

Deck- und Rücklage jeweils 5,5mm, Trocknung auf 10% (+/-2%) Holzfeuchte, 

Schliff mit 60er Korn 

• Qualität I: ast- und fehlerfrei, 100% Rift-/Halbriftware, leichte bis mittlere 

tannentypische Farbtoleranzen, geradfaserig, ohne grobe Jahrringe, max. leichter 

Wimmerwuchs, Rückseite mit leichten Fehlern (Massivholzplatte), allgemein 

schlichte Optik 

• Qualität II: astfrei, 100% Rift-/Halbriftware, mit leichten Fehlern, mit 

tannentypischen Farbtoleranzen, teilweise gröbere Jahrringe, leichter bis mittlerer 

Wimmerwuchs zulässig, allgemein lebhafte Optik 

• Rücklage (keilgezinkt): i. Pr. astfrei, mit Fehlern, kein Anspruch an Farbe, 

Faserverlauf, Jahrringbreite, geschlossene Oberfläche 

 


