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Für weitere nützliche Infos zur Verwendung 

des Markers nutzen Sie den daneben stehen-
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10 cm

Zur Verwendung der megawood®-App bitte diesen Marker 
benutzen. Der Prüfmaßstab (10 cm) dient zur Kontrolle. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.megawood.com. 

Marker



SIGNUM
muskat

Natursigniert

Die neue SIGNUM Barfußdiele von megawood® zeigt neben der strukturiert gehobelten 

Oberseite in jeder Diele eine einzigartige Maserungssignatur, die zusätzlich durch eine 

leichte Polierung der Oberseite veredelt wurde. 

Diese Zeichnung folgt dem natürlichen Verlauf massiver Holzstrukturen. 

Farbe und Oberfl äche erinnern an 

„das Gold Indiens“, an die Muskatnuss.

Jede Oberfl äche ist einmalig und changiert, 

abhängig vom Licht, in Braunvariationen.

SIGNUM Jumbo Barfußdiele

Farbe: muskat, tonka

Oberfl äche: strukturiert-gehobelt

Erhältlich in der Größe 21 × 242 mm und den

Längen: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Art.-Nr. muskat:  PJS090-300-600FE

Art.-Nr. tonka:  PJS091-300-600FE

SIGNUM Barfußdiele

Farbe: muskat, tonka

Oberfl äche: strukturiert-gehobelt

Erhältlich in der Größe 21 × 145 mm und den

Längen: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Art.-Nr. muskat:  PS001-300-600FE

Art.-Nr. tonka:  PS002-300-600FE

SIGNUM
tonka

Tropisch und geheimnisvoll. 

Tiefschwarze Strömungen wechseln 

mit schieferartiger Maserung. 

Die Sonne setzt basalthelle Glanzlichter.

▸ DEZENTES FUGENBILD

▸ POLIERT VEREDELT

▸ ELEGANT

Hinweis zur Verlegung

Es gelten die Aufbaugrundsätze und -anleitungen der aktuellen megawood® Bauanleitung 

für ein off enes Deck. Als Befestigungsmaterial megawood® Edelstahl Rastklammer und 

Clip verwenden. Die außergewöhnlich schmale Längsfuge verändert unser bisheriges 

Dielenraster. 

4 mm NEU

4 mm NEU


