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Technisches Datenblatt 

Reinigung von Magnethaftplatten 
 

 
Magnethaftplatten glänzend 

Magnethaftplatten matt (# 8217, # 8219) 
Magnethaftplatte Alu Kreuzstrichmatt 

 
Die glänzenden Oberflächen sind für Boardmarkerbeschriftung vorgesehen. Beschriftungen mit geeigneten 
Boardmarkern lassen sich trocken abwischen. Die Qualität der verwendeten Stifte hat entscheidenden Einfluss 
auf das Reinigungsergebnis (s. u.). 

Die matten Oberflächen sind speziell als Projektionsfläche für Beamer, Overheadprojektoren u. ä. 
geeignet, mit dem Vorteil deutlich geminderter Lichtreflexionen. Die Produkte können mit Boardmarkern 
beschrieben werden. Die mikrorauen Oberflächen lassen sich jedoch nicht immer rückstandsfrei trocken 
abwischen. Selbstverständlich kann die Oberfläche mit entsprechenden Reinigern (s. u.) gesäubert werden 
(häufig reicht sogar ein feuchter Schwamm). 

Die Oberfläche der Magnethaftplatte Alu Kreuzstrichmatt (# 8231) kann mit geeigneten Boardmarkern 
beschrieben werden. Sie ist jedoch wie die matten Oberflächen nur bedingt trocken abwischbar. Häufigere 
gründliche Reinigung mit Lösungsmitteln (s. u.) kann erforderlich sein. 

Die Oberflächen sind mit abziehbarer Folie geschützt. Vor der ersten Benutzung bzw. nach Entfernen 
der Schutzfolie ist eine Reinigung der Oberfläche zu empfehlen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Hierzu 
kann handelsüblicher Spiritus (Äthylalkohol) verwendet werden.  

Niemals dürfen rückfettende Reinigungsmittel (Geschirrspülmittel, spezielle Seifenlaugen) eingesetzt 
werden. Ein sich hierbei auf der Oberfläche verbleibender dünner Fettfilm kann die Trockenabwischbarkeit 
extrem erschweren.  

 
#8205 und  #8211 Magnethaftplatten (rau-)matt 

 
Diese Oberfläche dient der Beschriftung mit Kreide. Die Reinigung erfolgt bei Bedarf mit Wasser und 
Schwamm, wie bei Schultafeln üblich. Aus produktionstechnischen Gründen werden diese beiden Oberflächen 
ohne Schutzfolie geliefert. 
 

#8200 Magnethaftplatte beidseitig geschliffen 
 
Die geschliffene Oberfläche gibt dem Kunden die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung (Lackieren, 
Furnieren, Tapezieren, Aufbringen anderer Laminate u. ä.). So lassen sich z.B. übertapezierte magnethaftende 
Wandflächen erstellen, ohne das Gesamtbild des Raumes zu verändern.  
Die Art der Reinigung solcher individuell erstellter Oberflächen hängt von deren spezifischen Eigenschaften ab. 
Aus produktionstechnischen Gründen wird diese Oberfläche ohne Schutzfolie geliefert. 
 

Grundsätzliche Bemerkungen zu Boardmarkern 
 
Beschriftungen mit geeigneten Boardmarkern lassen sich trocken abwischen. Eine absolut rückstandsfreie 
Abwischbarkeit wird in der Regel nicht garantiert. Je nach Qualität der verwendeten Stifte  oder 
Oberflächenausführung können geringe Rückstände (Geisterbilder) sichtbar bleiben, die abhängig von der 
Beanspruchung von Zeit zu Zeit eine gründliche Reinigung erfordern. Wir empfehlen hierzu Äthylalkohol oder 
den Verdünner V100 von der Firma EDDING. 

Erfahrungsgemäß haben Qualität, Alter, Benutzungsdauer und Lagerung der Stifte einen wesentlichen 
Einfluss. Nur bei horizontaler Lagerung ist das für die Trockenabwischbarkeit erforderliche Mischungsverhältnis 
der Boardmarkertinte (3-Komponenten) gewährleistet. Beachten Sie daher unbedingt die Lagerungsvorschriften 
der Hersteller.  

Sollten dennoch Schwierigkeiten bezüglich der trockenen Abwischbarkeit auftreten, empfehlen wir 
zunächst eine Grundreinigung vorzunehmen und danach verschiedene Boardmarker zu testen.  
 

Diese Ausführungen basieren auf unseren Erfahrungen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere "Technischen Informationen"! 

Selbstverständlich stehen wir für ergänzende Fragen jederzeit gern zur Verfügung. 


